VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS IV. (I. Feladat)

1.TT-rendszer.
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A V vezeték a közcélú hálózat 70mm² keresztmetszetű alumínium (ASC) szabadvezetéke, amely a csatlakozási pontig 500m hosszú. (R=0,44Ω/km). A 
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 csatlakozó vezeték 6mm² keresztmetszetű réz vezeték, amely 10m hosszú a telekhatárnál lévő műanyag fogyasztásmérő szekrényig (
[image: image3.wmf]1
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). A 
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 fővezetéken keresztül tápláljuk meg az 
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 lakáselosztót. 
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 vezetékek látják el a fogyasztókat.
A feladathoz tartozó egyéni adatok:

Sorszám:17

Keresztmetszet: 2,5mm²

Védelem kismegszakító: 
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Hosszúságok: 
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Talaj fajlagos ellenállása: 50Ω

Feladat: 

Adja meg az 
[image: image10.wmf]2

E

 lakáselosztó, illetve az 
[image: image11.wmf]3

F

 helyhez kötött, az 
[image: image12.wmf]4
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 hordozható fogyasztók TT rendszerű közvetett érintés elleni védelmének adatait. Az EPH csomópont a lakás elosztónál (
[image: image13.wmf]2

E

), a földelés a fogyasztás mérő szekrénynél van kialakítva a földelő vezető a 
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 vezető anyagával, keresztmetszetével és hosszával megegyezik.

Kioldó áramok:
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A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a főbiztosító által védett fogyasztásmérő szekrénynél: (α=4 F5. táblázat áramszolgáltatói méretlen hálózat)
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A földelési szétterjedési ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint a két érték legkisebbike, azaz:
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A függőleges rúdföldelés szükséges hossza:
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Vízszintes szalagföldelő szükséges hossza:
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Ilyen hosszúságú földelők kivitelezése mind műszakilag, mind gazdaságilag irreális.

Megoldást jelent, ha az érintésvédelmi célú lekapcsolást áram-védőkapcsolóra (ÁVK) bízzuk. A betáplálásba 300mA-es kioldóáramú, „S”-típusú ÁVK-t célszerű beépíteni. Az „S” késleltetett típus a másodlagos túlfeszültség védelem alkalmazását is biztosítja.

Ebben az esetben a védőföldeléssel szemben támasztott követelmény az alábbiak szerint módosul:
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A védőföldelés ellenállása tizedohm nagyságrendű, a szétterjedési ellenállás mellett elhanyagolható.

Így a rúdföldelés szükséges hossza ezen esetben: 
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Szalagföldelés esetén a szükséges hossz: 
[image: image22.wmf]m
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A gyakorlatban a kivitelezésnél minimálisan elegendő a 2-3 m hosszúságú Ø16-os   vagy Ø20-as rúdföldelés alkalmazása.
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